
ネット及びネット受け(台座)作成資料 

1. コート及びネットの全体図 

           

2. ネット受け(台座)の寸法及び作り方 

(ワンバイ材を利用して作成した例)          

 注:寸法は板厚×板幅×長さで表示。単位は全て mm 

 

   3. ネットの寸法 

                    

４. ネット受け(台座)の材料(参考)           

    

約 15×100×3000 

約 38×89×400 

約 19×89×362(外板２枚) 

約19×89×262(中板1枚) 

ネット及びネット受けの 

色は緑色が望ましい。 

(コートの寸法及び 

ラインの幅は別紙 

競技規則を参照下さい) 

Ｌ字金具で固定(両側 2 枚) 

① 外板間に中板を挟み、コーススレッド(ビス)片側 1～2 本で固定する。(ビス長さ 35 ﾐﾘ程度) 

② ①をＬ字金具にてコーススレッド 8 本で固定する。(ビス長さ 25～35 ﾐﾘ程度) 

③ 完成後、台座の高さ 400 ﾐﾘ､長さ 400 ﾐﾘ､溝の深さ 100 ﾐﾘあることを確認する。 

  (注:①と②は両側を必ず固定する。①は②の中心位置に取付ける) 

ワンバイ材の板厚 19 ﾐﾘと 38 ﾐﾘ

の 2 種類を使用した。  
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